Temat éwiczenia Wyznaczanie stalej elastooptycznej K
Grupa Nr zespotu Data
Sktad zespotu
Uwagi

1. Podstawy teoretyczne

Izochroma-linia taczaca punkty, w ktorych roznica naprezen gtdéwnych jest stata.
Réwnanie izochromy:

o,—o,=m-K = K=1—-(0'1—02)
m
K - stala elastooptyczna,

0,,0 , — naprezenia gtdwne,
m — rzad izochromy.
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P — wartos¢ sity,
a — ramig pary sil,
h — wysoko$¢ modelu,

z — wspblrzedna izochromy rzedu m.




2. Przebieg ¢wiczenia

- wlaczy¢ zrédto swiatla i przytozy¢ obciazenie F' wymuszone przemieszczeniem o wartosci X
(wykonuje prowadzacy ¢wiczenie laboratoryjne),

- odczyta¢ wskazanie czujnika zegarowego x [mm] i okresli¢ wielko$¢ sity P [kN], rownej potowie
przytozonego obciazenia F, ze wzoru interpolacyjnego

F —F | {x—x
le Fl+( )4 l)( 1) ’
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gdzie x&(x,,x,) , x,x,F F  towartoici z tablicy 1
Tablica 1

XX, [mm] 0 0,394 | 0,798 | 1,210 | 1,631 | 2,059 | 2,493 | 2,934 | 3,379 | 3,829 | 4,283
Fl,Fp [kN] 0 0,05 | 0,1 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 0,35 0,4 | 045 0,5

np.dla x =0,912mm = X, =0,798 mm, X , =1,210 mm, F,=01kN, Fp =0,15kN = P =0,068 kN
sprawdzenie: ', =0, kN< 7 =2-P =0,136 kN < Fp =0,15kN

X = mm, X, = mm, F, = kN, x,= mm, Fp = kN

P = kN

F, = KN< F =2-P = KN<F = kN.

- przyja¢ a = 6,0 cm, g = 9,7 mm, A = 50 mm i wykona¢ pomiary potozenia krawedzi gornej s 2

idolnej s, modelu oraz izochrom s, poszczegdlnych rzgdow za pomoca katetometru,

- obliczy¢ warto$ci wspotrzednych z, oraz statej elastooptycznej K dla kolejnych izochrom.

Uwaga! Obraz w katetometrze jest odwrécony. Wielkos¢ §; mierzymy do $rodka grubosci izochromy.
3. Wyniki ¢wiczenia

s = mm, §, = mm sprawdzenie S, 8y =h

m s, [mm] z:g—(sl.—s 4 [mm] |z,| [em] K [kN/em?] K [MPa]

Kv’r = MPa



